VYHODY NOVYCH VERTIKALNICH STiPACU DREVA

Robustni vertikalni hydraulicky stipa¢ pro profesionalni
pouziti.

Masivni stabilni ram a specialné tvarovany stipaci klin pro
bezpecné stipani.

(MOZNOST PRIKOUPENI KRiIZOVEHO KLIiNU)
Unikatni robustni konstrukce stipace o hmotnosti 185 kg.
Stipaci tlak garantovanych 11 - 14 tun dle modelu.

Systém VARIO - Tento specialni systém vyrazné Setri
elektrickou energii a ¢as. Nemusite tak ¢ekat, az se pist po
kazdém pracovnim cyklu vrati upiné zpét do zakladni
polohy.

Dvé pracovni rychlosti Stipani. (vyrazné zrychli praci)

Bezpeénostni obouruéni intuitivni ovladani zabranuje
zranéni obsluhy.

Hydraulicky zdvih kmene a bezpeénostni ochranny ram.

Pistnici je mozné snizit pro snadny transport nebo
skladovani.

Snadna manipulovatelnost pomoci tfrech transportnich kol a

vyvazenému tézisti Stipace.

Spina€ s fazovym méni¢em.

NOVY MODEL SPLNUJici BEZPECNOSTNi NORMU STARY MODEL NESPLNUJiCi NOVOU BEZPECNOSTNi NORMU
NORMA PLATNA OD 1.1.2019 VSECHNY MODELY VYROBENE V ROCE 2018 a STARSI

VSECHNY MODELY VYROBENE V ROCE 2019 a MLADSI Prodej staré konstrukce $tipage s datem vyroby 2019 a mladsi je V €R ZAKAZAN !!



